
JH5006B 编织碳纤维导电毛刷说明书 

JH5006B 超级导电毛刷 

1、产品特点 

JH5006B 超级导电毛刷，编织不掉毛，导电快，残余电压低等特点，通常被

用于造纸工业印刷工程、薄膜以及纸张的收卷、辊轴摩擦、打印机、点钞机、

上胶机、乙烯合成胶皮机、纤维染整工业、成型加工分离机等。 

2、超级导电性： 

进口碳纤维毛，利用极细导电性与带电体接近，方有极大不等的电位差，

促使带电体附件空气离子化而使带电体之静电中和消除，无需加装电源．同

样长的静电毛刷 R >1 导电性高出普通碳纤维的 30 倍至 100 倍以上，其导电

性具有金属导体的优良性． 

日本东丽碳纤维参数： 

 

丝数（根）：  24000 

丝重： tex ( g /1m)1.6 

抗拉强度： ( kgf /mm2)( mpa )500   4900 

弹性模量： ( kgf /mm2)( gpa )23500   230 

断裂伸长率： (%)2.1 

纤维直径： ( um )7 

密度 ( g /cm2)1.8 

体积电阻率（Ω m ) 19 

纤度 tex ( g /1000m)    1650 

 

 

 

 

 

 

 



 

3、特殊柔软性：具有不一样的柔软性，不会擦伤所接触的薄膜，能

有效及时地消除消静电。 

4、耐腐蚀耐磨：长期浸泡于甲苯、丁酮等溶济中而不改变特性。毛

刷性能稳定，特别适用于塑料和纸张行业长期使用。特别适合在薄膜生产和

印刷线安装。耐明火，不怕火烧，并火烧后不改变性能。 

5、导电毛刷产品优点 

5.1 毛刷的结构简单、体积小、重量轻、安装维修方便，价格低廉。 

5.2 不耗电、无触电危险，不产生有害射线，不污染环境。 

5.3 毛刷本身具有防爆、弹性柔和，耐酸、耐碱、耐氧化、耐高温、耐低温

冷冻可长期使用，等优点。 

5.4 导电效率高，主要指标达到国际水平。其中临界电压＝50 伏特，电晕电

流比普通碳纤维毛刷高 20％以上。长度可按客户要求订做。 

6、材质  

  导电毛刷整体结构：铝支架，纯铝，碳纤维材质，编织形状，双白线编织 

7、安装: 

JH5006B 使用寿命长,“支架用螺丝固定在机台上，操作前毛刷必需可靠接

地，毛尖距离产品 2-10mm 即可，无需接触。 

8、保养、测试 

JH5006B超级导电毛刷是以常保养低修理为目标的，定期清洁

就可以了。测试仪器：用万用表测试，测试笔与毛要压紧实测试实

测值(1Ω)，也可用 JH1505A静电电压测试仪测试产品的残余电压。 

9、产品保修与服务 

本公司严格遵守：产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨对景豪牌产

品实行以下承诺：凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内

因产品自身材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理。 



保用期后的服务： 

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客

户的利益。 

 


