
JH9003A 除静电调备监测报警仪说明书 

 

 

 



一：产品详情： 

     除静电设备监测报警仪内置高压传感器，实时监测除静电设备，当除静电

设备发生故障，不能消除静电，除静电效果不好，声光报警提醒。设备正常工

作亮绿灯，发生故障红灯闪烁，同时（滴滴）报警声。 

     监测报警仪可以输出开关信号，监测报警仪正常工作的时候，开关导通，

报警和不通电的情况下开关断开。 

      本产品适用于离子风机，离子风棒，离子风枪，离子风蛇，静电除尘箱，

离子风幕机等所有除静电设备。 

     监测报警仪的安装： 

可以安装在除静电设备的出风口，或也可以安装在除静电设备内部，安装测试

方法： 

先把要监测的产品电源断开，让监测报警仪通电，绿灯亮 2 秒左右亮红灯同时

闪烁，此时找开要监测的除静电设备电源，监测报警仪亮绿灯正常。 

二：技术参数：  

Operating Voltage(操作电压)  220V/50Hz-DC12V 

Current Consumption(消耗电流) 0.01A  

Limited power(功率) ≤1W 

Operating Temperature(操作温度) —10℃-50℃ 

Weight(重量) Switch Box Stand 0.3kg 

Size(外型尺寸) 60mm (L) ×36mm (W) ×16 (H)mm 

外壳材料 塑胶外壳 

     监控类型：  除静电设备。 

作    用：  实时监控除静电设备 ,故障声光报警。 

原    理:   内部高压传感器，无线感应 。  

三：产品特点 

1.   新型技术感应式监测、声光报警。 



2.   高压传感器，发生故障声光报警提醒。 

3． 电离指示灯。 

4.   报警指示灯。 

5    蜂呜器。 

 

 

JH9004A 无线接收报警器   可对接 PLC 


